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  بسمه تعالي
  

  
  

  مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق
  )نگهداري و كاربرد شناخت، ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نويسندگان
   كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي-عليرضا عصاريانمهندس 

   كارشناس بهداشت حرفه اي-حسن سلماني
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  مقدمه  
بنـزين، گازوئيـل و بـسياري از    .  وجود دارنـد  احتراقلو قاب مايعات قابل اشتعال     ، كاري هاي محيط تماميتقريباً در        

مانند حلالها، تينرها، پاك كننده ها، چسبها، رنگها، واكسها و براق كننده ها ممكن است قابل                ديگر  محصولات عمومي   
  .احتراق باشندقابل يا و اشتعال 

اگر اين مواد به صـورت صـحيح و         . ند تبديل شده ا    ما  واقع به بخشي از زندگي        اين محصولات همه جا هستند و در        
  .مرگ شوند، ممكن است سبب آتش سوزيهاي جدي و يا  نشوندنگهداري و مصرف مناسب،

  
  خواص و خطرات مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق  

  

  ) Auto Ignition Temperature  (بخودي  دماي احتراق خود      
  اكثـر  خارجي ، آتش مـي گيـرد در مـورد         احتراق  ود هر گونه منبع     جحداقل دمايي است كه در آن مايعات بدون و             

مـي  )  درجه سانتي گراد 538 تا 260( فارنهايت  درجه 1000 تا 500 اين دما بين  احتراق و قابل مايعات قابل اشتعال    
 356برابـر بـا      دما   ايندر آن،    مانند اتيل اتر كه      ،از آنها دماي احتراق خودبخودي بسيار پاييني دارند        البته بعضي    .باشد

  .مي گيرد  داغ آتش لوله هاي بخارمي باشد و بخارات آن در صورت تماس)  درجه سانتي گراد 180( درجه فارنهايت 
  ) Flash Point  (قطه اشتعالن      

      منتـشر  بخارات كافي جهت ايجاد يك مخلـوط قابـل اشـتعال بـا هـوا                 ،حداقل دمايي است از يك مايع، كه در آن             
  .مي شود

  )  Fire Point ( گيريقطه آتشن       
   و  بـه خـوبي      ه گرفت ـ آتـش  ،هنگاميكه يك مايع در معرض يك شـعله قـرار داشـته باشـد              حداقل دمايي است كه        

  .مي سوزد
   )Combustible Liquid(   مايعات قابل احتراق      

مايعات قابل احتراق بـه دو  . درجه سانتيگراد مي باشد    8/37يا مساوي   هستند كه نقطه اشتعال آنها بيشتر       مايعاتي       
  : تقسيم بندي مي شوندΙΙΙ و ΙΙ هايدسته كلاس

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 

  مثال  نقطه اشتعال   حريقكلاس

 درجــه 60 و كمتـر از  8/37بيـشتر يـا مـساوي      ΙΙكلاس 
    )< F140°<  F and 100°   (سانتيگراد

ت سـفيد،   نف ـ) نفت سـياه  (گازوئيل، نفت كوره    
  روغن موتور

 AΙΙΙ كلاس
 درجــه 3/93 و كمتـر از  60بيـشتر يـا مـساوي    

  رنگروغن بزرك، روغن معدني، روغنهاي پايه   ) < F200°<  F and 140°   (سانتيگراد

  اتيلن گليكول، گليسيرين  )< F200°  (  درجه سانتيگراد3/93يشتر از ب BΙΙΙ كلاس
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  )Flammable Liquid   (مايعات قابل اشتعال      
ه  دسـت  سـه  به   شتعالمايعات قابل ا  .  درجه سانتيگراد مي باشد    8/37 كمتر از  مايعاتي هستند كه نقطه اشتعال آنها          
  :تقسيم مي شوندذيل 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Lower Explosive Limit (LEL) انفجار اقل تراكم قابلحد      
در . حداقل غلظت بخارات يك مايع بر حسب درصد است كه يـك مخلـوط قابـل انفجـار در هـوا ايجـاد مـي كنـد                              

  . اندك است)آتش گرفتن (  پايين تر از اين حد، غلظت بخارات جهت سوختنمحدوده 
  

  مثال  نقطه جوش  نقطه اشتعال  كلاس
  AΙ لاسك

   درجه سانتيگراد8/22كمتر از 
)<73° F(   

ــر از  ــه 8/37كمتـــ  درجـــ
  ) F °100>  (سانتيگراد

اتيل اتر، هپتان، پنتان، اكـسيد      
  پروپيلن، وينيل كلرايد

  BΙ كلاس
   درجه سانتيگراد8/22كمتر از 

)<73° F(   

درجه  8/37مساوي 
   از آنيا بالاترو سانتيگراد 

) F100° >(   

ــانول، ب  ــتن، اتــ ــزين، اســ نــ
ايزوپروپيل الكل، متانول، متيل    

  اتيل كتون، اكتان، تولوئن

  CΙ كلاس
 يا بالاتر و  درجه سانتيگراد8/22مساوي 

   درجه سانتي گراد8/37كمتر از 
 ) F100°< F and 73° >(   

   جوشتمامي نقاط
) All boiling points (  

تربانتين، تيل الكل، نفت،    ايزوبو
  )نزايل(استايرن منومر، گزيلن 
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  Upper Explosive Limit (UEL) انفجار اكثر تراكم قابلحد     
در بـالاتر    . غلظت بخارات يك مايع بر حسب درصد است كه يك مخلوط قابل انفجار در هوا ايجاد مي كنـد                   كثرحدا    

 جهت  ميزان اكسيژن مورد نياز   اقع  در و . (از اين حد، غلظت بخارات بسيار زيادتر از آن است كه يك حريق شروع گردد              
   .) كم استآتش سوزي

  
   :Explosive Rangeانفجار قابل محدوده      

 انفجـار قابـل   محدوده   را    )UEL (انفجار و حداكثر تراكم قابل       )LEL(  انفجار اقل تراكم قابل  محدوده بين حد  
  .مي گويند

يسته ساكن وجود داشته باشد، ممكن است يك انفجار         يا الكتر و  شتعال از قبيل شعله، جرقه      ا اگر يك منبع ايجاد     
  . هم ناميده شود »اشتعالقابل محدوده  «ا نام باين محدوده ممكن است . رخ دهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : را نشان مي دهدبنزينانفجار قابل  محدوده ،نمودار زير
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   ) Grounding & Bonding  ( زمينمخازن به يكديگر و به اتصال        
  جابجـا شـده و عبـور       يـك لولـه و يـا در مجـاورت هـوا              داخـل ه مايعات قابل احتراق و قابـل اشـتعال از           كهنگامي

  . بوجود مي آيدالكتريسيته ساكن، مي كنند
 پيشگيري از توليد جرقه هاي الكتريكـي و آتـش سـوزي بخـارات قابـل                 جهت،   Ιدر هنگام انتقال مايعات كلاس      

  .لازم است ،ه يكديگر و به زمينمخازن باشتعال، اتصال 
  : زير نشان داده شده استاشكالدر  ،زمينمخازن به يكديگر و به مثالي از اتصال 
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   )Container( يا مخزن ظرف 
  ذخيـره سـازي    و يا كمتر باشد و بـراي انتقـال و يـا            ) ليتر   227(  گالن آمريكايي    60 ظرفيت هر ظرفي كه داراي   

  . ناميده مي شود )Container( يا مخزن ظرف  به نام ، شودمايعات استفاده
  

    )Portable Tank( مخزن قابل حمل 
  بـوده و بـه شـكل ثابـت نـصب          )  ليتـر    227(  گـالن آمريكـايي      60ف سربسته اي كه داراي ظرفيت بيش از         وظر

  . ناميده مي شوند )Portable Tank( مخزن قابل حمل نمي گردند به نام 
  

   )Safety Can(  قوطي ايمني
  سرپوشـيده  و لولـه اي  ي پيچـي داراي درپوش ـ بـوده و  ) ليتـر  19(  گـالن  5ظروفي كـه داراي ظرفيـت كمتـر از        

 آتش قرار مـي گيـرد، طراحـي          هنگاميكه در معرض   ،د كه جهت آزاد كردن فشار داخلي ظرف به نحوي ايمن          نمي باش 
  .شده اند

  
  
  
  
  
  
  
  

   )Flammable Storage Cabinet( ت قابل اشتعال اع مايكابينت نگهداري
 NFPA سازمان بين المللـي      30:4.3.3بر طبق استاندارد شماره      است جهت انبار مواد قابل اشتعال كه         كابينتي

  .ساخته شده باشد
   درجــه فارنهايــت325  را تــاافــزايش دمــاي داخلــي آنكــه ايــن كابينــت بــه صــورتي طراحــي گرديــده اســت 

 هنگاميكه در معرض آزمايش حريق بـه مـدت          كابينت،سقف  از   اينچ   1  تا فاصله  از مركز كابينت   )گراد  سانتي   162 ( 
   . مي نمايدمحدود دقيقه قرار گيرد، 10
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  نمايي از كابينت نگهداري مايعات قابل اشتعال پس از آتش سوزي
  

   )Fire Area(   آتشمنطقه
 بناي مخصوص جدا گرديده  است كه از ساير قسمتهاي آن توسط يك   ك ساختمان  آتش ناحيه اي از ي     منطقهيك  

  .است
 ارتباطي آن بـه نحـو مناسـبي        مدخلهايدر برابر آتش بوده و تمامي       مقاومت  حداقل يك ساعت     دارايمنطقه  اين  

  .محافظت شده اند )به مدت حداقل يك ساعت(  در برابر حريق
   )Storage( ذخيره سازي نگهداري و  
هنگاميكه مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق به        .  است ضروري ،خيره سازي مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق       ذ

  .، يك ريسك قابل توجه حريق بوجود مي آيدصورت نامناسب انبار شوند
س  نگهداري مايعات قابل اشـتعال كـلا  NFPA سازمان بين المللي 30:4.4.3.5به عنوان مثال استاندارد شماره    

Ι 29همچنين استاندارد شماره .  كرده استممنوع را در زير زمين CFR 1910.106 سازمان بين المللي OSHA 
 ، به نحوي كه اطمينان حاصل شـود        است  هايي را جهت نگهداري مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق بيان نموده            روش

  .ميزان مايعات ذخيره شده، بيش از حد مجاز نباشد
  
    

  
   

  
  
  
  

  نبارا يا كابينتحداكثر مقدار مجاز مايعات قابل اشتعال ذخيره شده در خارج از 

  مقدار مجاز  كلاس حريق و نوع ظرف

   گالنContainer(    25(   در داخل ظروفAΙ كلاسمايعات 

   گالن120     درداخل ظروف ΙΙΙ و BΙ ،CΙ ،ΙΙمايعات كلاسهاي 

   گالن120  داخل يك مخزن قابل حملدر ΙΙΙ و BΙ ،CΙ ،ΙΙمايعات كلاسهاي 
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  نبارا يا كابينت داخل حداكثر مقدار مجاز مايعات قابل اشتعال ذخيره شده در 

  مقدار مجاز  كلاس مايعات

   گالنΙΙ   60 و Ι كلاسمايعات 

   گالنΙΙΙ  120 مايعات كلاس

  
نيـز   نگهـداري شـود،   كابينـت البته در خصوص حداكثر مقدار مجاز مايعات قابل اشتعالي كه مي توانـد در داخـل      

 نگهـداري   كابينتهـاي  تعداد مجاز    NFPA سازمان بين المللي     30:4.3.2استاندارد شماره    .هايي وجود دارد  محدويت  
  :را به شرح ذيل مشخص نموده است) ه آتش منطق(  مايعات قابل اشتعال واقع در يك مكان

  
  

   كار مايعات قابل اشتعال در محيطاستفاده از كاربرد و  
  

 رات مايع است كه   ااين بخ دانيم  بكه   تن اين نكته مهم است     دانس ،قابل اشتعال و قابل احتراق    بحث مايعات   مدر  
  .ه خود آننمي سوزد و 

انجام عمليات جوشكاري و لحـيم كـاري بـر روي آن ايمـن     مخزن بنزين خالي شده و     نيكه يك   ازم عنوان مثال  به
رات ازن خالي است، اما هـواي درون آن محتـوي بخ ـ           اگرچه مخ  در واقع . دن رخ مي ده   معمولاي  يفرض شود، انغجار ها   

و يـك منبـع اشـتعال هـم      رسيده  ) UELو LEL محدوده بين ( انفجار قابل رات به حد ااگر غلظت بخ. بنزين است
  . يك انفجار رخ خواهد داد،موجود باشد، به احتمال قريب به يقين

  
  :در نظر گرفترا نكات زير مي بايست ، اشتعال و قابل احتراقمايعات قابل در هنگام استفاده از  
  .در ظروف سرپوشيده نگهداري گردندمي بايست ، ونداستفاده نمي شمايعات قابل اشتعال هنگاميكه  .1

   آتشمنطقهيك مايعات قابل اشتعال در اطاقكهاي نگهداري  مجاز تعدادحداكثر 

   آتش منطقه به زاي هر كابينت 3  رينكلرمكان بدون اسپ

  فوت فاصله 100 به ازاي هر كابينت 3)  متر30(  فوت 100 جدا شده با فاصله كابينت هاي

   آتش منطقه به ازاي هر كابينت 6  اماكن با سيستم اسپرينكلر اتوماتيك
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 .تنها در ظروف مجاز و قابل قبول نگهداري شوندو قابل احتراق مي بايست مايعات قابل اشتعال  .2
 هوا وجود داشته باشد، سيستم هاي الكتريكي نصب          ممكن است مخلوط بخارات قابل اشتعال با       در اماكني كه   .3

بين المللي   سازمان   CFR 1910 29 استاندارد شماره الزاماتمي بايست منطبق با و سيم كشي آنها شده 
OSHA و زير مجموعه S آن  )Electrical ( باشد: 

  Ι بخش  Ιكلاس     : دتحت شرايط عادي كار بوجود آيممكن است رات قابل اشتعال با هوا ا مخلوط بخ-الف
 ΙΙ  بخش Ιكلاس   :تحت شرايط غيرعادي كار بوجود آيدممكن است مخلوط بخارات قابل اشتعال با هوا  -ب
) بـسته به جز در ظـروف در   ( ودتعال و قابل احتراق استفاده مي ش      در محل هايي كه از ظروف مايعات قابل اش         .4

، فراهم  سريع ايمن و    شكل كرده و ريخته شده، به       مايعات نشت و دفع   مي بايست تجهيزاتي جهت جمع آوري       
  .گردد

ظـروف بـه     از ظرفي به ظرف ديگر منتقل مي شوند، مي بايـست سيـستم اتـصال                 Ιهنگاميكه مايعات كلاس     .5
 . برقرار باشديكديگر و به زمين،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مي بايست يكـي از روشـهاي        ،ندر داخل ساختما   مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق     و جابجايي   جهت انتقال    .6
 :را بكار بردزير 

   از طريق يك سيستم لوله كشي بسته-الف
   بوسيله قوطي هاي ايمني-ب
  توسط پمپهاي مكنده از بالاي ظرف -ج
ظـروف يـا مخـازن      درون   از   ) خود بسته شونده  (  يك شير استاندارد خودكار      بوسيله نيروي وزن مايع و توسط      -د

  .قابل حمل
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ايـن  .  اسـت  ممنوعات قابل اشتعال و قابل احتراق به ظروف و مخازن قابل حمل توسط فشار هوا،                انتقال مايع  .7
نوع انتقال ممكن است منجر به ايجاد فشار هواي بيش از حد ايستايي و مقاومت ظروف و مخازن قابل حمـل                     

اين اتمـسفر   .  آيد به علاوه در اين شرايط يك اتمسفر قابل اشتعال در داخل ظروف و مخازن بوجود مي               . گردد
  .به دليل افزايش فشار، حساسيت ويژه اي به اشتعال دارد

 همچنـين امـاكن نگهـداري    .فرايند انتقال مي بايست مشروط به استفاده از يك سيستم تهويه مناسـب باشـد           .8
د ناين سيستم ها مي بايست طـوري طراحـي شـو          . باشد يجهز به سيستم تهويه موضعي مكانيك     مخازن بايد م  

كليد سيستم تهويه مكانيكي بايد در خارج       . عت برقرار گردد  ا بار در س   6كه تعويض كامل هوا به ميزان حداقل        
  .از درب انبار قرار گيرد

در محل هايي كه سيستم تهويه عمومي بكار مـي رود، ورودي هـواي تـازه و خروجـي هـوا از اتـاق، بايـد در                            .9
  .ديوارهاي مقابل يكديگر قرار گيرند

حركـت كننـد، وجـود      موجود بوده و يـا      رات قابل اشتعال    ا كه ممكن است بخ    محلهاييشتعال نبايد در    منابع ا  . 10
  .داشته باشند

 شامل شعله هاي باز، جرقه، استعمال دخانيـات، برشـكاري، جوشـكاري، سـطوح داغ، حـرارت                  منابع احتراق  . 11
 شـيميايي و فيزيكـي و       اصطكاكي، الكتريسيته ساكن، جرقه هـاي مكـانيكي، احتـراق خودبخـود، واكنـشهاي             

  .حرارت تشعشعي مي باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

همچنين فاصله  . فوت كمتر باشد 3فاصله بين دو مخزن نگهداري مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق، نبايد از               . 12
  .چنين مخازني نبايد كمتر از نصف حاصل جمع قطر آنها باشد

نـين منافـذ    ا، سيم ها و يـا ديگـر موانـع و همچ            از كابله  رخازن چيده شده در قفسه هاي انبا      فاصله ظروف و م    . 13
  . فوت باشد3 نبايد كمتر از ،تخليه اسپرينكلرها
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 بايد دور از گياهان، زباله هـا، ضـايعات و ديگـر مـواد قابـل                 محل نگهداري مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق        . 14
  .اشتعال باشد

  .و در خارج از آن مي باشدتي از درب انبار  فو10ه كمتر از مكان نصب كپسول اطفاء حريق در فاصل . 15
  .فاء حريق مخصوص شامل كف، گازهاي بي اثر و پودر خشك شيميايي استاطتجهيزات  . 16
كه از مايعات قابل اشتعال استفاده مي شود، فرايندهاي داغ مانند جوشكاري و برشكاري و استفاده                كني  در اما  . 17

  . بايد تحت نظارت آتش نشاني انجام گيرد،يو نيز چكش كاراز ابزار برقي توليد كننده جرقه 
  .مواد واكنش پذير با آب، نبايد با مايعات قابل اشتعال در يك مكان نگهداري شوند . 18
مـدخل اتاقهـاي    . وم در برابر حريق سـاخته شـود       امحل نگهداري مايعات قابل اشتعال مي بايست از مصالح مق          . 19

 ايـنچ بـوده و يـا كـف محـل انبـار              4با ارتفاع حداقل    يي  ديگر و يا ساختمانهاي ديگر مي بايست داراي رامپها        
  . اينچ پايين تر از كف اماكن ديگر باشد4حداقل 

  . گالن نبايد بر روي يكديگر چيده شوند30 بيش از يتفظروف با ظر . 20
ظروف محتوي مايعات قابل اشتعال يا قابل احتراق نبايد طوري انبار شوند كه خروجيها، پلكانها و يا مكانهـاي                    . 21

  .دد عمومي را مسدود نمايندتر
نگهداري و انبار كردن مايعات قابل اشتعال در مكانهاي اداري ممنوع است، مگر آنكه جهت تعمير، نگهداري و                   . 22

اين مايعات بايد در ظروف فلزي بسته در داخل كابينت ذخيره ايمنـي و يـا                . ت بكار روند  ر انداختن تجهيزا  بكا
  .به مكانهاي عمومي باز نمي شوند، نگهداري گردند مجهز به دربهايي كه محلهاي نگهداري

 و سـپس     در خارج از سـاختمان منتقـل گـشته          بايد به محل نگهداري و يا به محلي ايمن         داراي نشتي ظروف   . 23
  .دن به ظروف سالمي منتقل شوهامحتويات آن

  .ي شوندد با مايعات قابل اشتعال در يك مكان نگهدار مي توانن،ه خطر ايجاد حريق ندارندموادي ك . 24
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Classes of Some Flammable Liquids 
 
  

Class IA 
  

Liquid Flammable  
Limits 

Common Name Other Names 

Flash 
Point 
(°F) 

Boiling 
Point 
(°F) 

LEL UEL 

Vapor 
Density 
Air = 1 

PEL 
(ppm)

1-1 Dichloroethylene Vinylidene chloride 0 99 7.3 10.0 3.4 - 

Ethylamine   <0 63 3.5 14.0 1.6 10 

Ethyl Chloride Chloroethane -58 54 3.8 15.4 2.2 1000 

Ethyl Ether Ether -49 95 1.9 36.0 2.6 400 

Isopentane   <-60 82 1.4 7.6 2.5 - 

Isopropyl Chloride 2-Chloropropane -26 97 2.8 10.7 2.7 - 

Methyl Formate   -2 90 5.0 23.0 2.1 100 

Pentane   <-40 97 1.5 7.8 2.5 1000 

Propylene Oxide   -35 93 2.8 37.0 2.0 100 
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Class IB 
 

Liquid Flammable  
Limits 

Common Name Other Names 

Flash 
Point 
(°F) 

Boiling 
Point 
(°F) 

LEL UEL 

Vapor
Density
Air = 1 

PEL 
(ppm) 

Acetone   0 134 2.6 12.8 2.0 1000 

Benzene Benzol 12 176 1.3 7.1 2.8 1 

Carbon Disulfide Carbon bisulfide -22 115 1.3 50.0 2.6 20 

1,2-Dichloroethylene Acetylene dichloride 43 140 9.7 12.8 3.4 200 

Ethyl Acetate   24 171 2.2 11.0 3.0 400 

Ethyl Alcohol Ethanol,  
 
Grain alcohol 

55 173 3.3 19 1.6 1000 

Ethyl Benzene   59 277 1.0 6.7 3.7 100 

Gasoline   -45 100-
399 

1.4 7.6 3-4 - 

Hexane   -7 156 1.1 7.5 3.0 500 

Methyl Acetate   14 135 3.1 16 2.6 200 

Methyl Alcohol Wood alcohol,  
 
Methanol 

52 147 6.7 3.6 1.1 200 

Methyl Ethyl Ketone MEK, 2-Butanone 21 176 1.8 10 2.5 200 

Methyl Propyl 
Ketone 

2-Pentanone 45 216 1.5 8.2 2.9 200 

VM&P Naphtha 76 Naphtha 20-45 212-
320 

0.9 6.0 4.2 - 

Octane   56 257 1.0 6.5 3.9 500 

Propyl Acetate   58 215 2.0 8.0 3.5 200 

Isopropyl Acetate   40 192 1.8 8.0 3.5 250 

Isopropyl Alcohol IPA, 2-propanol 53 180 2.0 12 2.1 400 

Toluene Toluol 40 232 1.2 7.1 3.1 200 

Butyl Acetate   72 260 1.7 7.6 4.0 150 
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Class IC 
 

Liquid Flammable  
Limits 

Common Name Other Names 

Flash 
Point 
(°F) 

Boiling 
Point 
(°F) 

LEL UEL 

Vapor 
Density 
Air = 1 

PEL 
(ppm) 

Isoamyyyl Acetate Banana Oil 77 288 1.0 7.5 4.5 100 

Amyl Alcohol Pentanol 91 281 1.2 10 3.0   

Butyl  Butanol 84 243 1.4 11.2 2.6 100 

Methyl Isobutyl  
 
Ketone 

MIBK, Hexone 73 246 1.4 7.5 3.5 100 

Naphtha  
 
(Petroleum) 

Mineral Spirits,  
 
Petroleum Ether 

85-
110 

302-
399 

0.8 6.0 4.2 - 

Propyl Alcohol Propanol 77 208 2.1 13.5 2.1 200 

Styrene (Monomer) Vinyl Benzene 90 295 1.1 6.1 3.6 100 

Turpentine   95 307-
347 

0.8 - - 100 

Xylene Xylol 81-
115 

281-
291 

1.1 7.0 3.7 100 
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Class II 
 

Liquid Flammable  
Limits 

Common Name Other Names 

Flash 
Point 
(°F) 

Boiling 
Point 
(°F) 

LEL UEL 

Vapor 
Density 
Air = 1 

PEL 
(ppm) 

Isoamyl   109 268 1.2 - 3.0 100 

Cellosolve Acetate 2-Ethoxyethyl  
acetate 

117 313 1.7 - 4.7 100 

Cyclohexanone   111 313 - - 3.4 50 

Fuel Oil #1 & #2   100+ - - - - - 

Fuel Oil #4   110+ - - - - - 

Fuel Oil #5   130+ - - - - - 

Kerosene   110-
150 

180-
300 

0.7 5.0 4.5 - 

Naphtha (coal tar)   100-
110 

300-
400 

- - 4.3 100 

Naphtha (High 
Flash) 

100 Naptha  
Safety Solvent, 
Stoddard Solvent 

100-
110 

300-
400 

0.8 6.0 >4.2 500 

Methyl Cellosolve 2-Methoxyethanol 115 255 2.5 14.0 - 25 
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Class III 
 

Liquid Flammable  
Limits 

Common Name Other Names 

Flash 
Point 
(°F) 

Boiling 
Point 
(°F) 

LEL UEL 

Vapor 
Density
Air = 1 

PEL 
(ppm)

Aniline   158 363 1.3 - 3.2 5 

Butyl Cellosolve 2-Butoxyethanol 160 340 1.1 10.6 4.1 50 

Cellosolve Solvent 2-Ethozyethanol  
Cellosolve Solvent 

202 275 1.8 14.0 3.1 200 

Cyclohexanol   162 322 - - 2.5 50 

Ethylene Glycol Glycol 232 387 3.2 - - - 

Furfural   140 324 2.1 19.3 3.3 5 

Glycerine Glycerol 320 554 - - 3.2 - 

Isophorone   184 419 0.8 3.8 - 25 

Nitrobenzene   190 412 - - 4.3 1 

  
Non-Flammable Liquids(*) 

Liquid 

Common Name Other Names 

Boiling Point (°F) PEL (ppm) 

Carbon 
Tetrachloride 

  171 10 

Chloroform Trichloromethane 142 50 

Ethylene 
Dibromide 

1,2-Dibromoethane 270 20 

Methyl Chloroform 1,1,1-Trichloroethane 165 350 

Methylene 
Chloride 

Dichloromethane 104 500 

Perchloroethylene Tetrachloroethylene 248 100 

Trichloroethylene TCE, Trichlor 190 100 

  
* Non-flammable under normal conditions. Unstabilized trichloroethylene can decompose violently 
in presence of fine aluminum powder. 
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